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1. VSeobecné Gdaje

Popis vyrobku:  Tuhy produkt zbyly po kultivaci Zampionu

Seznam podkladl pfedanych Zadatelem pro certifikaci vyrobku
Zadost ze dne 2005-16-11

Technicka specifikace, technické piedpisy vztahujici se na certifikaci vyrobku

PozZadavky na hodnoceni paliva stanovené Ustavem pro
vyuziti paliv a.s., 190 110 Praha 9-Béchovice

2. Vysledek pfezkoumani podkladi pfedioZenych Zadatelem
Podklady pfezkoumany dne 22.11.2005

3. Posouzeni vyrobku

3.1. Technické pozadavky
bezpeénost

3.2. Soupis protokolli o zkouskach a posouzenich:

Vysledki zkoudek provedenych Ustavem pro vyzkum a vyuziti paliv a.s.,
Podnikatelska 552, 190 11 Praha 9 — Bé&chovice ze dne 11.11.2005

Zkus$ebniho vysvédéeni &.93 -2005 ze dne 10.11.2005 — Ustavu pro vyzkum
a vyuziti paliv a.s., 190 11 Praha 9 — Béchovice

3.3 Vyhodnoceni vysledki zkousek a posouzeni vyrobku

Tuhy produkt zbyly po kultivaci Zampiénu jiz nelze klasifikovat jako smés riznych paliv. Do
péstebni technologie vstupuje jako hlavni surovina zemédélsky rostlinny a Zivocisny odpad
(slama, exkrementy ) s pfidavkem zhruba 8 — 10% hm. raseliny. Tato smés je ve vyrobni techno-
logii kultivace zampiénl biologicky pfepracovana a ve zbytkovém produkiu nelze jiz stanovit
pomémé zastoupeni radeliny, nebot i tato podléha hydrolytickym fermentaénim rozkladim.
Vysledny produkt jiz nelze klasifikovat jako smés raseliny a slamného odpadu, ale pouze jako
vyplozeny Zampiénovy substrat “ resp. biomasu vyplozeného substratu. Raselina zde nebyla
Jfedéna“ jinou biomasou, ale byla v technologii zcela pfepracovana.
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Vzhledem k tomu, Ze hydrolytické enzymy hub pomalu napadaji i lignin za tvorby
huminovych kyselin nelze ve vyplozeném substratu nikterak spolehlivé analyticky rozlisit, ktery
podil ligninu &i zbytkovych lignand pochazi z raseliny a ktery ze slamy. Na vyplozeny substrat je
tfeba nahlizet jako na zbytkovou biomasu jako celek a nikoli jako smés biomasy a fosilniho paliva.

Biomasa Zampionového substratu je uréena pro spoluspalovani s hnédym uhlim MUS-
HP1.Kvalitativni parametry ve sledovanych prvcich srovnava nasleduijici tabulka.

% hm. W' A’ s S N cr,
uhli MUS-HP1 28,0 20,5 1,70 05-1,5 1,0-15 0,02
substrat na
vzduchu oschly 51,88 [2993 1,12 0,16 1,45 0,95

V emisnich parametrech SO, je hodnoceni substratu zcela bezproblémové, nebot”obsahy
organické siry jsou zde zhruba o fad nizsi nez u uhli jako hlavniho paliva. V podilu celkové siry
v substratu je zahrnuto témér 90 % netékavé siry siranové pochazejici z pfidané sadry.

Emisni paranetry NO, budou v praktickém hodnoceni beze zmén pfi spalovani uhli a pfi
spalovani smési uhli a substratu diku tomu, Ze obsahy organicky vazaného dusiku jsou v obou
palivech prakticky totoZné. Je zcela mozné i dosazZeni nizSich emisi NO, pii spoluspalovani
biomasy, nebot ¢ast dusiku je zde uvolnitelna v podobé amoniaku, ktery je v redox reakcich
( denitrifikace SNCR ) pouzivan pro eliminaci NO, za tvorby dusiku.

Oproti uhli obsahuje Zampiénovy substrat fadové vice chloru, vétsinové piitomného jako
chloridy. Pivod chloridi je nejpravdépodobnéji dan vysokym podilem zvifecich exkrementl ve
vstupnim substratu. Lze piedpokladat silnou vazbu chlorid na zbyvajici popeloviny, zviasté pokud
podil spalené biomasy bude niz8i nez 10 % ze vstupniho paliva. Toto je téZ nutny poZadavek
proto, aby byl vykon kotle zaru&en v potfebnych rozsazich, nebot“spainé teplo hoHaviny uhli Q

je 31,3 MJ/kg a spalné teplo hoilaviny biomasy je pouze Q s* 19,7 MJ/kg .
Vyhrevnost biomasy ve stavu uréeném ke spalovani je 5 MJ/kg.

Vypocdet teoretickych emisi ( biomasa Q = 5 MJ/kg ) ( ref. hladina 6 % obj. O, ve spalinach )
mérna produkce spalin stechiometrickych  1,6707 m®y/kg
mérna produkce spalin 6 % obj. O, 2,3434 m°\/kg

Teoretické emise
SO, 426 mg SO,/ m’y
NO, 9810 mg NOy m®y
HCI 908 mg HCl/ m®y



